48820000-2 Сервери (Сервер - 1 шт.)
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Сервер - 1 шт., в складі:

	Материнська плата
	Повинна підтримувати процесор серії Intel Xeon Silver 4216 

Чипсет на базі Intel® C621 Series Chipset


	Центральний процесор:
	- встановлено не менше 2 процесорів типу Intel Xeon Silver 4216 16x2.1GHz, HT, 6xDDR4-2400MHz, Cascade Lake, 14nm, 100W, LGA3647;

- не менш 16 ядер на один процесор або еквівалент;

- частота одного ядра не менше 2,1 ГГц або еквівалент;
- максимальна частота системної шини не менше 2400 МГц або еквівалент

	Оперативна пам’ять:
	- встановлено не менше 192 ГБ реєстрової пам’яті (R-Dimm) або еквівалент;

- можливість розширення до 1024 ГБ або еквівалент;

- максимальна робоча частота пам’яті не менше 2400 МГц або еквівалент;

- забезпечення виявлення одно- та багатобітових помилок в пам’яті та виправлення однобітових помилок (ECC), виправлення багатобітових помилок в мікросхемі модуля пам’яті (Chipkill/Advanced ECC), регулярне контрольне зчитування блоків пам’яті для запобігання накопичення виправлених помилок

	Дискова підсистема:
	- можливість встановлення до 8 дисків форм-фактору 3,5”;

- встановлено не менше 6 дисків типу SAS 7200rpm Enterprise, об’ємом не менше 4ТБ  з можливістю гарячої заміни, або еквівалент;
- на передній панелі кожного диску - індикатор активності диску, індикатор стану диска;

- встановлено не менше 2 дисків 512GB  Mixed Use Enterprise SSD, SATA 6Gb/s, 3 DWPD r/w: 525/485 MB/s;

-  встановлено не менше 1 диску 512GB, NVMe M.2 SSD

	Форм фактор
	Не більше 3U Rack.

Наявність набору для монтажу сервера в стійку

	Мережеві контролери
	Не менше 4 портів Quad Port Gigabit Ethernet Server Adapter 4 ports 10/100/1000 Base-T, Gigabit Ethernet, PCI-E x4 (Gen 2), Intel i350 та не менше 2 портів на базі контролеру Intel®  X722 onboard; 

загальна кількість мережевих портів у кількості 6 шт.

	RAID контролер:
	- не гірше, ніж апаратний 12G SAS RAID контролер з підтримкою рівнів  RAID  1, 0, 10, 5,  50, 6, 60, а також міграції «на ходу» між будь-якими рівнями;
- підтримка «гарячої заміни» дисків;
- кеш-пам’ять розміром не менше 2 GB, не гірше, ніж 1866 МГц DDR3;
- підтримка механічних та SSD дисків з інтерфейсами SAS та SATA;
- можливість використання SSD дисків для розширення кеш пам’яті;
- можливість створення до 64 логічних дисків;
- забезпечення тривалого (не менше тижня) часу зберігання інформації, яка знаходилася у кешу контролера, у випадку зникнення живлення сервера за допомогою флеш-пам’яті;
- підтримка шифрування засобами дискового контролера з використанням як внутрішнього, так і зовнішнього зберігання ключів

	Блок живлення
	Не менше двох блоків живлення, потужністю не менше 800 Вт

	Слоти вводу/виводу
	Не менше одного вільного PCI-е 3.0 (х8) слота для встановлення інтерфейсних плат, можливість розширення до шести слотів, або еквівалент

	Порти вводу/виводу
	Не менше п’яти портів USB 3.0 (не менше, ніж один з яких обов’язково повинен бути внутрішнім);
не менше одного безпечного внутрішнього порта SD або microSD, до якого немає доступу із зовні сервера;
можливість застосування USB або SD носію як завантажувального пристрою, або еквівалент

	Графічна підсистема
	Не менше, ніж 16 МБ відеопам'яті, з підтримкою максимальної розподільчої здатності не нижче 1920 x 1200.
Не гірше, ніж відео (VGA) порти на задній та на передній панелі сервера

	Адаптер дистанційного керування та моніторингу апаратної частини сервера через локальну мережу
	- Вбудований в сервер процесор з окремим портом та програмне забезпечення керування, які дають можливість збирати статистику з сервера, моніторити його електроживлення та температуру, стан компонентів сервера як до, так і після завантаження операційної системи (без необхідності встановлення агентів в операційній системі), та підтримують функціональність call-home (зв’язок з сайтом підтримки для автоматичних повідомлень про стан, зміну конфігурації, вихід з ладу).
- Можливість отримувати доступ до графічної консолі сервера через браузер та до текстової консолі  через термінальний емулятор.
- Захищений зв’язок с процесором керування з використанням SSL, SSH, AES, сертифікатів та можливість інтеграції з Active Directory для авторизації доступу

	Сертифікація
	Повинен бути наданий відповідний сертифікат або фрагмент Списку сумісності обладнання для:

Windows Server 2019, Windows Server 2016 (http://www.windowsservercatalog.com)

	Гарантія
	Підтримка апаратного забезпечення: не менше 36 місяців від виробника обладнання.

	Додаткові можливості
	- Можливість встановлення на передній панелі серверу інтуїтивно зрозумілого багатофункціонального світлодіодного індикатору, що відображає стан серверу.
- Підтримка дисків завантажування, розміром більше 2.2 TB.
- Підтримка мережного завантажування з мережі IPv6.
- Підтримка RESTful API.
- Наявність портів для підключення клавіатури, миші, монітора на  передній панелі сервера


Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Гарантійний термін обслуговування не менше 36 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

3. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
4. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

5. Термін поставки товару: протягом 30 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

6. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

7. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

8. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

9. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).
Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

	№ лоту/

з/п
	Найменування предмету закупівлі/товару
	Торгівельна назва товару
	Виробник, країна
	Одиниця виміру
	Кількість,

од.

	
	
	
	
	
	


	(посада особи, що підписує форму)                                                                   

(підпис)
	( П.І.Б.)

М. П.*                                     


* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
269 366,00 грн (Двісті шістдесят дев’ять тисяч триста шістдесят шість гривень 00 копiйок), з ПДВ.
