33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Портативний апарат ультразвуковий діагностичний (40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) - 1 шт.)
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Портативний апарат ультразвуковий діагностичний (40761 Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації) - 1 шт.

	№ з/п
	Найменування параметру
	Відповідність так/ні  

	1
	Основні області клінічного використання, не менше:

· Абдомінальні дослідження (черевна порожнина);
· Кардіологія; 
· Гінекологія;
· Акушерство; 
· Урологія; 
· Дослідження малих органів; 
· Дослідження периферичних судин;
· Кістково-м'язова система;
	

	2
	Режими візуалізації, не менше:

· B-режим;
· M-режим; 
· PW режим (імпульсно-хвильовий Доплер);
· CW режим (постійний-хвильовий Доплер);
· Кольоровий режим
	

	3
	Опції та налаштування B-режиму, не менше:

· Динамічний діапазон; 
· Подавлення шумів; 
· Частота;
· Гармоніка; 
· Просторове складення (компаундинг);
· Кількість фокусів; 
· Положення фокусу; 
· Сіра карта; 
· Забарвлення; 
· Відтінок; 
· Поле огляду (FOV); 
· Трапеція; 
· Акустична потужність; 
· Компенсація посилення по глибині
	

	4
	Кількість рівнів подавлення зернистості в B-режимі, не менше 3
	

	5
	Загальні дослідження в В-режимі, не менше:

· Відстань; 
· Площа; 
· Кут; 
· Об'єм; 
· Розмір стенозу
	

	6
	Опції та налаштування M-режиму, не менше:

· Динамічний діапазон; 
· Забарвлення; 
· Сіра шкала / Відтінок; 
· Положення фокусу; 
· Швидкість розгортання; 
· Паралель (паралельне зображення з B- режимом); 
· Лінія усереднення; 
· Частота; 
· Акустична потужність;
	

	7
	Опції Кольорового режиму, не менше:

· Зміна кольорового режиму; 
· Динамічний діапазон; 
· Шкала; 
· Базова лінія; 
· Інверсія; 
· Фільтр шуму стінок сосудів; 
· Мапа; 
· Фільтр згладжування; 
· Поріг; 
· Частота; 
· Акустична потужність; 
· Подвійна візуалізація у реальному часі;
	

	8
	Типи візуалізації Кольорового режиму, не менше:

· Кольоровий доплер; 
· PDI; 
· DPDI;
	

	9
	Функція додавання на зображення графічної мітки тіла з положенням датчика
	

	10
	Рідкокристалічний монітор діагоналлю, не менше 15,5''
	


	11
	Роздільна здатність монітора, не гірше 1920 х 1080
	

	12
	Коефіцієнт контрастності, не менше 700
	

	13
	Кількість відтінків сірого, не менше 256
	

	14
	Яскравість білого, не менше 300 кд/м2
	

	15
	Кут відкриття монітору, не менше 180°
	

	16
	Додатковий сенсорний екран для зручного управління з діагоналлю, не менше 10''
	

	17
	Вбудований стереодинамік


	

	18
	Наявність трекболу


	

	19
	Апаратні кнопки та ручки на панелі управління з відповідними функціями, не менше:

· Пацієнт;
· Датчик;
· Звіт; 
· Перегляд; 
· Вимірювання; 
· Друк; 
· Кут/Масштаб;  
· Глибина; 
· Стоп-кадр; 
· Курсор; 
· Коментарі; 
· Мітка тіла; 
· Очистка; 
· Кнопки режимів візуалізації; 
-
Підсилення зображення;
	

	20
	Кількість кнопок з можливістю призначення дії визначеної користувачем, не менше 2
	

	21
	Жорсткий диск, не менше 120 ГБ 
	

	22
	Тип вбудованої пам’яті Твердотілий накопичувач (SSD)
	

	23
	База даних досліджень з функцією фільтрації та експорту
	

	24
	Збереження даних досліджень на USB носії інформації у форматах DICOM, BMP та AVI
	

	25
	Наявність відеовихіду S-Video
	

	26
	Наявність порту HDMI
	

	27
	Кількість портів USB, не менше 3
	

	28
	Наявність мережевого порту
	

	29
	Можливість підключення зовнішнього DVD приводу
	

	30
	Вага без батареї, не більше 4,5 кг
	

	31
	Кількість портів для датчиків, не менше 2
	

	32
	Можливість одночасного підключення датчиків, не менше 4
	

	33
	Кількість цифрових каналів, не менше 35000
	

	34
	Функція адаптивного зображення
	

	35
	Можливість використання датчиків з біопсійними насадками/адаптерами
	

	36
	Функція візуалізації біопсійної голки
	

	Вимоги до конвексного датчика

	37
	Частотний діапазон конвексного датчику не гірше

2 – 5 МГц
	

	38
	Кількість елементів конвексного датчику, не менше 128
	

	39
	Глибина сканування конвексного датчику, не менше 450 мм
	

	40
	Поле огляду конвексного датчику, не менше 60 градусів
	

	Вимоги до лінійний датчика

	41
	Частотний діапазон лінійного датчику не гірше 5 – 12 МГц
	

	42
	Кількість елементів лінійного датчику, не менше 128
	

	43
	Глибина сканування лінійного датчику, не менше 100 мм
	

	Комплектація

	44
	У комплект поставки має входити (на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист):

· Конвексний датчик – 1 шт,
· Лінійний датчик – 1 шт,
· Візок для транспортування – 1 шт. 
	


Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або 

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).
Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

	№ лоту/

з/п
	Найменування предмету закупівлі/товару
	Торгівельна назва товару
	Виробник, країна
	Одиниця виміру
	Кількість,

од.

	
	
	
	
	
	


	(посада особи, що підписує форму)                                                                   

(підпис)
	( П.І.Б.)

М. П.*                                     


* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

945 333,00 грн (Дев'ятсот сорок п'ять тисяч триста тридцять три гривні 00 копійок), без ПДВ.
