33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Медичне обладнання різне, 4 лоти)
1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 33191000-5 Обладнання стерилізаційне, дезінфекційне та санітарно-гігієнічне - Автоматична машина для миття та дезінфекції ендоскопів (35012 Дезінфікатор ендоскопа) - 32 шт.

	Медико – технічні вимоги
	Наявність функції або величина параметру
	Відповідність (так/ні) 

	Призначена для миття та дезінфекції гнучких ендоскопів всіх марок
	Відповідність
	

	Спосіб обробки ендоскопів
	Автоматичний
	

	Ємність баку для дезінфікуючого засобу
	Не більше 8 л
	

	Ємність ванни для миття ендоскопів
	Не більше 7 л
	

	Ємність для миючого засобу
	Не більше 1 л
	

	Ємність для спирту
	Не більше 1 л
	

	Сумісність з детергентами і дезінфікуючими розчинами різних виробників
	Наявність
	

	Перевірка герметичності ендоскопу
	Наявність
	

	Система попередньої фільтрації води
	Наявність
	

	Автоматична сушка каналів повітрям
	Наявність
	

	Сушка каналів ендоскопу за допомогою спирту
	Наявність
	

	Наявність ультрафіолетової лампи
	Наявність
	

	Програмування часу циклів
	Наявність
	

	Цифровий дисплей
	Наявність
	

	Самодезінфікація машини
	Наявність
	

	Вбудований принтер для друку звіту
	Наявність
	


Лот 2 - 33192000-2 Меблі медичного призначення - Шафа медична з бактерицидною лампою (10535 Медична шафа) - 25 шт.

	Параметри та вимоги
	Відповідність 

(так/ні)

	Шафа призначена для зберігання та підтримки стерильності простерилізованого інструменту. 
	

	При виготовлені шафи  використовується  високоякісний алюмінієвий профіль та металокомпозитні  панелі товщиною 3 мм.
	

	Алюмінієвий профіль виготовляється з високоякісного первинного сплаву алюмінію EN AW 6060/6063
	

	Фарбується профіль методом порошкового фарбування, колір  RAL 9016
	

	Підтримка стерильності досягається за рахунок використання спеціальних бактерицидних безозонових ламп Philips TUV 8, або еквівалент 
	

	Комплектується однією лампою
	

	Термін роботи бактерицидної лампи не менше 9000 годин
	

	Максимальна тривалість зберігання інструментарію 7 днів
	

	Дверцята кріпляться на рояльних петлях
	

	Для відкривання дверцята обладнано меблевою ручкою, яка виготовлена з металу
	

	Для надійної фіксації в закритому положенні використовується меблевий фіксатор
	

	Скло на дверцятах товщиною 4 мм 
	

	Скло тоноване в масі не пропускає УФ випромінювання
	

	Можливість бачити завантаження шафи,

без її відкриття 
	

	Шафа оснащена системою автоматичного відключення бактерицидної лампи при відкриванні дверцят
	

	Обладнано двома полицями, які виготовлені з перфорованого металу та покрито лакофарбовим покриттям 
	

	Габаритні розміри не повинні перевищувати:
	

	Ширина 600 мм
	

	Висота 310 мм
	

	Глибина 350 мм
	

	Вага не більше 8,5 кг
	

	Поставляється в повністю зібраному вигляді 
	


Лот 3 - 33192400-6 Автоматизовані робочі місця стоматолога - Стоматологічна установка (60930 Установка стоматологічна, портативна) - 15 шт.

	Параметри та вимоги
	Відповідність (так/ні)

	Базова комплектація:
	

	Стоматологічне крісло
	

	Стоматологічний світильник
	

	Блок плювальниці
	

	Модуль лікаря
	

	Модуль асистента
	

	Стілець лікаря
	

	Комутаційний блок
	

	Пневматична ножна педаль управління
	

	Стоматологічне крісло
	

	Забезпечує максимальну зручність для пацієнта
	

	Електромеханічне безшумне
	

	Два широких підлокітника
	

	Правий підлокітник знімний, має можливість перекидання вниз для зручності посадки пацієнта в крісло
	

	Три попередньо програмованих положень крісла
	

	Артикуляційний підголівник
	

	Антибактеріальне безшовне покриття
	

	Автоповернення в нульове положення
	

	Блокування заданого положення крісла
	

	Управління з модуля лікаря, модуля асистента та пневматичної педалі
	

	Кут нахилу спинки 110º - 170º
	

	Максимальна вантажопідйомність 160 кг
	

	Відстань висунення підголівника 120 мм
	

	Нижнє положення крісла від статі 480 мм
	

	Верхнє положення крісла від статі 800 мм
	

	Стоматологічний світильник
	

	Світлодіодний безтіньовий на пантографічному плечі
	

	Два положення 15000/25000 Люкс
	

	Термін служби світлодіодів 50000 годин
	

	Зручна система гнучкого позиціонування
	

	Сенсорне включення і виключення світильника
	

	Знімні накладки на ручки піддаються багаторазовому автоклавуванню
	

	Блок плювальниці 
	

	Навісний, рухається разом з кріслом пацієнта
	

	Блок плювальниці має можливість обертання навколо вертикальної осі пантографа світильника на 45º для зручності доступу до пацієнта асистентом лікаря
	

	Два сервісних люка, що забезпечують повний доступ до внутрішніх комунікацій, розташовані з двох сторін
	

	Поворотна на 90º знімна плювальниця, що витримує багаторазове автоклавування
	

	Автоматичне омивання плювальниці та наповнення склянки
	

	Автоматичний підігрів води для наповнення склянки завдяки вбудованому нагрівачу
	

	Управління наповненням склянки і змиву плювальниці з модуля лікаря, модуля асистента і за допомогою органів управління на пневматичній педалі
	

	Шланги зі збільшеним просвітом для використання з хірургічної помпою
	

	Кран керамічний для наповнення склянки
	

	Кран для змиву плювальниці з нержавіючої сталі
	

	Система чистої води
	

	Ємність для дистильованої води вмонтована в гідроблок
	

	Додаткова полиця з міцного матового скла
	

	Спеціальний бокс для дезінфікованих серветок, вбудований у верхній частині блоку плювальниці
	

	Модуль лікаря
	

	Верхня подача інструментів
	

	Пантограф з пневматичною фіксацією навантаження
	

	Мембранна клавіатура управління кріслом і плювальницею
	

	Компактний світлодіодний негатоскоп з окремим вимикачем
	

	Три пневмовиходи М4
	

	Трьохфункційний пістолет (вода / повітря / спрей)
	

	Модуль асистента
	

	Прямокутний, з можливістю обертання на 90º
	

	Слиновідсмоктувач
	

	Пилосос
	

	Трьохфункційній пістолет
	

	Мембранний пульт керування кріслом та плювальницею
	

	Стілець лікаря
	

	Матеріал рами: відлитий під тиском алюміній
	

	Регулювання висоти сидіння системою газліфт
	

	Антибактеріальне безшовне покриття
	

	Пневматична ножна педаль управління
	

	Кнопка подачі води в інструмент
	

	Кнопка подачі повітря в інструмент
	

	Кнопка продувки інструменту
	

	Кнопка подачі води в стакан
	

	Кнопка подачі води для змиву плювальниці
	

	Джойстик для управління кріслом пацієнта
	

	Комутаційний блок
	

	Виносний, розташований окремо від інших елементів стоматологічної установки
	

	Забезпечує можливість підключення стоматологічної установки до зовнішніх комунікацій в радіусі 1 м від блоку плювальниці
	

	Оснащений водяним фільтром, відстійником і редуктором тиску повітря
	

	Додаткова комплектація:
	

	Мікромотор безколекторний зі світлом та подачею води
	

	Призначений для монтажу в стоматологічну установку
	

	Коефіцієнт передачі 1:1
	

	Матеріал – нержавіюча сталь
	

	Подача води
	

	Подача повітря
	

	Світлодіодне підсвічування
	

	Примусове охолодження 
	

	Управління – контактні кнопки
	

	Наявність дисплею
	

	Вхідна напруга  24 В
	

	Потужність 120 Вт
	

	Швидкість 40 000 об/хв     
	

	Частота  50/60 Гц
	

	Габарити блоку управління, ШxГxВ 70x95x35 мм
	

	Зовнішній діаметр мікродвигуна  21,5 мм
	

	Інтелектуальна адаптивна програма керування мікродвигуном
	

	Багатоступенева система захисту від перевантаження, зупинки, перегріву
	

	Комплектація: блок управління, мікродвигун, шланг мікродвигуна, панель управління, набір проводів для комунікації
	

	Фотополімерна лампа вмонтована
	

	Вбудована, підключається напряму до стоматологічної установки
	

	Довжина робочої хвилі 420-480 нм
	

	Можливість програмування таймера: 10, 20, 30 секунд 
	

	Інтенсивність світлового потоку 1000-1200 мВт/см2
	

	Наявність силіконового шлангу
	

	Вага не більше 127 г
	

	Комплектація:
	

	фотополімерна лампа
	

	світловод
	

	захисне скло
	

	комплект для вбудови в стоматологічну установку
	

	Напруга 24 В
	

	Габаритні розміри: 248 х 26 х 26,5 мм
	

	Стоматологічний компресор
	

	Використовується для роботи однієї стоматологічної установки при одночасній роботі слиновідсмоктувача та пилососа від стисненого повітря 
	

	Вертикальне розміщення ресиверу
	

	Повітряний потік не менше 100 л/хв
	

	Резервуар (ресивер) циліндричний об’ємом 35 л
	

	Рівень шуму ≤64 дБ
	

	Потужність не більше 840 Вт
	

	Вага 32 кг
	

	Максимальний тиск 0,8 МПа
	

	Габаритні розміри 42 х 42 х 68 см
	

	Потужність двигуна 1,1 КВт
	

	Наявність манометра
	

	На верхній частині ресивера розташований 1 двигун
	

	Оснащується блоком управління з встановленим всередині стартером
	

	Компресор обов’язково має бути безмасляним
	

	Перемикач тиску: регулює і контролює тиск, забезпечує автоматичне включення і відключення компресора в заданій зоні.
	

	Повітряний фільтр: встановлений на вхідному отворі компресора для фільтрації забруднення повітря.
	

	Турбінний накінечник
	

	Призначений для препарування порожнин та коронок, видалення пломб, обробка поверхонь зубів і реставраційних конструкцій
	

	Потужність 30 Вт
	

	Швидкість без навантаження 400 000 об/хв
	

	Діаметр голівки 11,9 мм
	

	Висота голівки 13,0 мм
	

	Фіксований  чотириканальний роз'ємом М4
	

	Кнопкова фіксація бора 
	

	Керамічні кулькові підшипники
	

	Поверхня та голівка виготовлено із нержавіючої сталі
	

	Титанове покриття корпусу
	

	Робоча голівка для інструментів FG (D-1,6 мм)- турбінні бури
	

	3-х крапковий спрей
	

	Чотирьохканальний 
	

	Система захисту голівки PHS з подвійним клапаном зворотного всмоктування
	

	Без підсвітки
	

	Призначений для використання зі стоматологічними бурами діаметром 2,35 мм 
	

	Вага 46 г
	

	Рекомендований розмір бура 314/315
	

	Тикс повітря 2,3- 3,3 Бар
	

	Можливість багаторазового автоклавування при температурі до 134° С
	

	Кутовий мікромоторний накінечник
	

	Призначений для препарування порожнин та фінішної обробки
	

	Мікромоторний  кутовий накінечник
	

	Ергономічна титанова ручка
	

	Швидкість обертів  40 000 об/хв
	

	Діаметр голівки 9,7 мм
	

	Висота голівки 15,2 мм
	

	Наявність світловоду
	

	Кнопкова фіксація бора 
	

	Керамічні  підшипники
	

	Титановий корпус
	

	Універсальне ISO-з'єднання (Sirona) 
	

	Синє маркування
	

	Тільки для мікромоторів з підсвічуванням
	


	Спрей (подача рідини): внутрішній, однокрапковий спрей
	

	Універсальний інтерфейс ISO
	

	Внутрішня подача рідини
	

	Коефіцієнт редукції 1:1
	

	Робоча голівка для інструментів  - Ø 2,35 НВ/WB
	

	Можливість багаторазового автоклавування при температурі до 134° С
	

	Прямий накінечник 
	

	Призначений для препарування порожнини 
	

	Зручне та легке захоплення завдяки титановому корпусу
	

	Ергономічна титанова ручка
	

	Швидкість обертів  40 000 
	

	Наявність світловоду
	

	Кнопкова фіксація бора 
	

	Керамічні  підшипники
	

	Титановий корпус
	

	ISO позиціонер для двигуна з і без підсвічування (ISO slider)
	

	Синє маркування
	

	Тільки для мікромоторів з підсвічуванням
	

	Спрей (подача рідини): внутрішній, однокрапковий спрей
	

	Універсальний інтерфейс ISO
	

	Внутрішня подача рідини
	

	Редукція 1:1
	

	Габаритні розміри:
	

	Можливість багаторазового автоклавування при температурі до 134° С
	

	Контркутовий накінечник 
	

	Призначений для закріплення стоматологічних бурів та їх обертання
	

	Система фіксації бурів -  кнопочка цанга (не під ключ)
	

	Кутова передача
	

	Коефіцієнт передачі (1:1)
	

	Максимальна кількість обертів – 35000 об/хв
	

	Насадка для подачі водяного охолодження
	

	Призначений для використання з мікромотором стоматологічної установки 
	

	Габаритні розміри:
	

	Довжина наконечника – 83,7 мм
	

	Діаметр основи 19,5 мм
	

	Діаметр головки 8 мм
	

	Висота головки 13,7 мм
	

	Призначений для використання зі стоматологічними бурами діаметром 2,35 мм 
	

	Вага 46г
	

	Можливість багаторазового автоклавування при температурі до 135° С
	

	Змащується спреєм з мастилом для накінечників
	

	Поставляється в окремій пластиковій упаковці, що забезпечує безпечність транспортування та зберігання
	

	Накінечник прямий 
	

	Призначений для закріплення стоматологічних бурів та їх обертання
	

	Система фіксації бурів - обертова цанга (не під ключ)
	

	Пряма передача
	

	Коефіцієнт передачі (1:1)
	

	Максимальна кількість обертів – 35000 об/хв
	

	Насадка для подачі водяного охолодження
	

	Призначений для використання з мікромотором стоматологічної установки 
	

	Габаритні розміри:
	

	Довжина наконечника – 84 мм
	

	Діаметр основи 19 мм
	

	Діаметр на кінці 9 мм
	

	Вага 56 г
	

	Можливість багаторазового автоклавування при температурі до 135° С
	

	Змащується мастилом для накінечників
	

	Поставляється в окремій пластиковій упаковці, що забезпечує безпечність транспортування та зберігання
	


Лот 4 - 33192230-3 Операційні столи  - Стіл операційний  (35379 Стіл операційний універсальний, електрогідравлічний) - 1 шт.

	№ з/п
	Медико-технічні вимоги
	Відповідність (так/ні)

	1. 
	Область застосування
	ортопедія, травматологія, операції на плечових суглобах
	

	
	Конструктивні характеристики:
	

	2. 
	Конструкція основи для максимальної стійкості та маневровості 
	Т-подібна основа або еквівалент
	

	3. 
	Антистатичні коліщатка 
	наявність
	

	4. 
	Кількість коліщаток для оптимальної маневровості 
	не менше 5
	

	5. 
	Ножне центральне гальмо 
	наявність
	

	6. 
	Стільниця з повністю знімними плечовими частинами для необмеженого хірургічного доступу
	наявність
	

	7. 
	Підголівник у формі підкови 
	наявність
	

	8. 
	Елементи рами стільниці, основи та колони повинні бути виготовлені з матової полірованої нержавіючої сталі, що робить поверхні гладкими та гігієнічними 
	відповідність
	

	9. 
	Поверхні матраців повинні бути ударостійкі, такі що легко миються, запобігають потраплянню рідини, щоб мінімізувати ризик інфікування пацієнта 
	відповідність
	

	10. 
	Матраци повинні бути антистатичні, легко-знімні, безшовні, з антибактеріальним захистом
	відповідність
	

	11. 
	Товщина матраців
	не менше 50 мм
	

	12. 
	Матеріал виготовлення матраців 
	пінополіуретан
	

	13. 
	Діапазон рухів столу, керований за допомогою електрогідравлічного приводу: регулювання висоти, бічні нахили, поздовжні нахили (Тренделенбург та анті-Тренделенбург), спинна секція та поздовжній зсув 
	відповідність
	

	14. 
	Діапазон рухів столу з механічним керуванням або за допомогою газової пружини: секція підголівника, центральне гальмо 
	відповідність
	

	15. 
	Ортопедична приставка кріпиться в місці кріплення секції для ніг 
	відповідність
	

	
	Елементи управління:
	

	16. 
	Міцний провідний контроллер з візуальною індикацією рівня заряду батареї та інтуїтивно простим зрозумілим керуванням 
	наявність
	

	17. 
	Провідний контроллер з LCD екраном 
	можливість
	

	18. 
	Бездротовий контроллер 
	можливість
	

	19. 
	Сенсорна панель керування на колонні столу 
	можливість
	

	20. 
	Бічна РК-панель керування на колонні столу 
	можливість
	

	21. 
	Педаль ножного керування
	можливість
	

	22. 
	Настінна панель управління
	можливість
	

	23. 
	Альтернативна механіко-гідравлічна система управління, яка використовується при пошкодженні проводового контроллера, несправності електро-приводу тощо
	можливість
	

	
	Технічні характеристики:
	

	24. 
	Загальна довжина столу з ортопедичною стільницею 
	не менше 2100 мм
	

	25. 
	Ширина стільниці (без / з бічними рейками) 
	не менше ніж 500 мм / 560 мм
	

	26. 
	Розширене регулювання висоти, з матрацом 50 мм (електрогідравлічне) 
	не гірше 700 мм – 1150 мм
	

	27. 
	Регулювання бічних нахилів (електрогідравлічне) 
	не менше ±30°
	

	28. 
	Регулювання Тренделенбурга / зворотного Тренделенбурга (електрогідравлічне) 
	не менше ±40°
	

	29. 
	Регулювання спинної секції (електрогідравлічне)
	не гірше -35°...+85°
	

	30. 
	Регулювання ножної секції (пневматичне) 
	не гірше -90°...+25°
	

	31. 
	Розведення ножних секцій (механіка) 
	не менше 180°
	

	32. 
	Регулювання секції підголівника (пневматичне) 
	не менше ±45°
	

	33. 
	Повздовжній зсув (електрогідравлічний) 
	не менше 350 мм
	

	34. 
	Маса столу 
	не менше 280 кг
	

	35. 
	Максимальне динамічне / статичне робоче навантаження 
	не менше ніж 250 / 300 кг
	

	36. 
	Вбудований акумулятор 
	наявність
	

	37. 
	Тривалість роботи зарядженого акумулятора 
	до 65 операцій
	

	38. 
	Термін служби 
	не менше 10 років
	

	39. 
	Ступінь та клас захисту прикладної частини 
	не гірше типу IP-X4 / I / B
	

	
	Комплектація виробу:
	

	40. 
	Операційний стіл
	комплект
	

	41. 
	Опора для руки з фіксуючим затискачем, пара
	наявність
	

	42. 
	Рамка анестезіологічної ширми з фіксуючим затискачем
	наявність
	

	43. 
	Інфузійна стійка з фіксуючим затискачем
	наявність
	

	44. 
	Ортопедична приставка з двома тракційними пристроями
	наявність
	

	45. 
	Підставка
	наявність
	

	46. 
	Опори для ніг, пара
	наявність
	

	47. 
	Підставка для перев’язки
	наявність
	

	48. 
	Тримач п’яти
	наявність
	

	49. 
	Підтримувач для ніг
	наявність
	

	50. 
	Зажими для ортопедичної приставки, пара
	наявність
	

	51. 
	Опора стегна для бічного положення
	наявність
	

	52. 
	Підтримувач для ортопедичної приставки, пара
	наявність
	


            Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або 

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.
10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).
Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

	№ лоту/

з/п
	Найменування предмету закупівлі/товару
	Торгівельна назва товару
	Виробник, країна
	Одиниця виміру
	Кількість,

од.

	
	
	
	
	
	


	(посада особи, що підписує форму)                                                                   

(підпис)
	( П.І.Б.)

М. П.*                                     


* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.
** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 

21 916 912,00 грн (Двадцять один мільйон дев'ятсот шістнадцять тисяч дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок), з ПДВ, зокрема:
лот 1 - 15 968 000,00 грн (П'ятнадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят вісім тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ.;
лот 2 - 252 500,00 грн (Двісті п'ятдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ.;
лот 3 - 3 614 745,00 грн (Три мільйони шістсот чотирнадцять тисяч сімсот сорок п'ять гривень 00 копійок), з ПДВ.;
лот 4 - 2 081 667,00 грн (Два мільйони вісімдесят одна тисяча шістсот шістдесят сім гривень 00 копійок), з ПДВ.

